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Änderungen	vorbehalten2

Rotation, pneumatisch

Technische Daten
Nenndrehwinkel 90° 180°
andere	Drehwinkel auf	Anfrage
Drehwinkel-Einstellbereich ±2,5°
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar max.	10	bar
Hubvolumen	/	Drehwinkel	(6	bar) 0,033	dm3 0,067	dm3

Nenn-Drehmoment 12	Nm	bei	6	bar
Wiederholgenauigkeit ±0,05°
Eigengewicht 4,6	kg 4,6	kg

Transportbelastung					Trägheitsmoment	der	Last	-	max.	0,2	kgm3

Axiallast G Kippmoment	bei KSe
Drehachse	vertikal Seitenflächenbefestigung,
G	max 16	kg senkrecht	zur	Befestigungs-

fläche
KSS	max 31	Nm

Lastmoment ML Kippmoment	bei
Drehachse	horizontal Seitenflächenbefestigung,
ML max 6	Nm	bei	6	bar parallel	zur	Befestigungs-

5	Nm	bei	5	bar fläche
4	Nm	bei	4	bar KSp	max 50	Nm
3,5	Nm	bei	3,5	bar

Kippmoment KG x	=	Schwerpunktabstand	von	der	Grundfläche
Grundflächenbefestigung y	=	Schwerpunktabstand	von	Mitte	Drehachse
KG	max 75	Nm

Statische	Moment	einzeln	max.	zul.

Schwenkzeiten Rotationseinheit RP 12 S
Druck J 90° 180° ML J 90° 180°

Überkopf Unterkopf Überkopf Unterkopf
bar kgm² ts tv tg ts tv tg Nm kgm² ts tv tg ts tv tg ts tv tg ts tv tg
6 0,04 0,36 0,11 0,47 0,44 0,14 0,58 1,3 0,025 0,36 0,11 0,47 0,35 0,10 0,45 0,50 0,11 0,61 0,60 0,10 0,70

0,08 0,40 0,13 0,53 0,48 0,17 0,65 3,5 0,120 0,38 0,13 0,51 0,37 0,11 0,48 0,42 0,16 0,58 0,44 0,10 0,54
0,12 0,45 0,14 0,59 0,52 0,20 0,72 4,5 0,140 0,40 0,15 0,55 0,40 0,11 0,51 0,48 0,22 0,70 0,46 0,11 0,57
0,16 0,50 0,16 0,66 0,62 0,23 0,85 6,0 0,190 0,49 0,17 0,66 0,49 0,11 0,60 0,70 0,44 1,14 0,55 0,11 0,66
0,20 0,55 0,17 0,72 0,70 0,26 0,96

5 0,04 0,46 0,11 0,57 0,53 0,15 0,68 1,3 0,025 0,46 0,11 0,57 0,49 0,10 0,59 0,60 0,11 0,71 0,60 0,11 0,91
0,08 0,50 0,13 0,63 0,56 0,19 0,77 3,5 0,120 0,51 0,15 0,66 0,52 0,11 0,63 0,46 0,16 0,66 0,70 0,11 0,81
0,12 0,56 0,15 0,71 0,60 0,21 0,81 5,0 0,170 0,62 0,17 0,79 0,77 0,12 0,89 0,54 0,23 0,77 0,78 0,11 0,89
0,16 0,60 0,16 0,76 0,65 0,24 0,89
0,20 0,66 0,17 0,83 0,70 0,26 0,96

4 0,04 0,62 0,11 0,73 0,56 0,15 0,71 1,3 0,025 0,64 0,13 0,77 0,71 0,10 0,81 0,75 0,12 0,87 0,82 0,12 0,94
0,08 0,64 0,13 0,77 0,60 0,19 0,79 3,5 0,120 0,74 0,17 0,91 0,91 0,12 0,69 0,66 0,22 0,88 0,56 0,13 0,69
0,12 0,68 0,16 0,84 0,64 0,21 0,85 4,0 0,130 0,79 0,18 0,97 1,08 0,12 1,20 0,68 0,24 0,92 0,60 0,13 0,73
0,16 0,73 0,17 0,90 0,68 0,24 0,92
0,20 0,77 0,18 0,95 0,72 0,26 0,98

3,5 0,04 0,68 0,11 0,79 0,64 0,16 0,80 1,3 0,025 0,79 0,15 0,94 0,93 0,11 1,04 0,90 0,13 1,03 0,83 0,11 0,94
0,08 0,72 0,14 0,86 0,66 0,20 0,86 2,2 0,110 0,92 0,16 1,10 1,02 0,12 1,14 0,62 0,24 1,06 0,73 0,12 0,85
0,12 0,76 0,16 0,92 0,70 0,22 0,92 3,5 0,120 1,00 0,20 1,20 1,36 0,12 1,48 0,78 0,25 1,03 0,76 0,13 0,89
0,16 0,80 0,16 0,96 0,76 0,25 1,01
0,20 0,86 0,19 1,04 0,80 0,28 1,08

Bestellangaben
Typ 56. 51.
Größe 2.
Drehwinkel	90° 0 0 9 0.
Drehwinkel	180° 0 1 8 0.
Ausführung	Standard 100.
Befestigung	für	Näherungsschalter Ø M 12 06
mit	Klemmhaltern	und	Schaltfahnen
Bestell-Beispiel 56. 51. 2. 0 1 8 0 100. 06
Sonder-Drehwinkel	auf	Anfrage

Schaltschema

P
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Stellungs-
Sicherung
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Änderungen	vorbehalten 3
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Seitenbefestigung
Zentrierung
d=28H8 x 2,5 tief

Stoßdämpfer SW14
Kontermutter SW24
Endlagen-
Feineinstellung
+/-2,5° SW26

M6 x 13 tief (8x)ø6H7 Stiftbohrung

Kontermutter SW46

0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

Befestigungsbohrungen
Km 6-DIN 74 (4x)

X Befestigungsgewinde
für Halterung
Nährungsschalter ø12

0

M6 x 12 tief (4x)

M6 x 12 tief (4x)

Passbohrung ø6H7 x 10 tief

ø6H7 x 8 tief (2x)

XX

Rotation, pneumatisch
RP	12	S
Typ	56.51.2.

Baumaße

Technische Beschreibung
Baugröße 2
Drehwinkel 90°,	180°
Antrieb pneumatisch

Betrieb	mit	entölter	Luft	möglich
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
Zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar,	max.	10	bar
Funktionsprinzip Einkolben	-	Zweistangen-Ritzel	-

Drehtrieb,	Endlage	spielfrei
Kolben einfach	wirkend
Lagerung 2	St.	groß	dimensionierter	Wälzlager
Schmierung Dauerfüllung
Dämpfung Stoßdämpfer

Einstellung	fix,	siehe	Bedienungsanl.
Geschwindigkeitsregulierung extern	durch	Abluftdrosselung
Endlagenbegrenzung einstellbare	Festanschläge
Einbaulage beliebig
Grundgehäuse Aluminium
Drehteller,	Zahnstangen,	Ritzel Stahl
Funktionsüberwachung	durch	induktive	Näherungsschalter

Typ RP12S 
56.51.2.
 



Änderungen	vorbehalten2

Rotation, pneumatisch
RP	12	S
Typ	56.51.2.

Technische Daten
Nenndrehwinkel 90° 180°
andere	Drehwinkel auf	Anfrage
Drehwinkel-Einstellbereich ±2,5°
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar max.	10	bar
Hubvolumen	/	Drehwinkel	(6	bar) 0,033	dm3 0,067	dm3

Nenn-Drehmoment 12	Nm	bei	6	bar
Wiederholgenauigkeit ±0,05°
Eigengewicht 4,6	kg 4,6	kg

Transportbelastung					Trägheitsmoment	der	Last	-	max.	0,2	kgm3

Axiallast G Kippmoment	bei KSe
Drehachse	vertikal Seitenflächenbefestigung,
G	max 16	kg senkrecht	zur	Befestigungs-

fläche
KSS	max 31	Nm

Lastmoment ML Kippmoment	bei
Drehachse	horizontal Seitenflächenbefestigung,
ML max 6	Nm	bei	6	bar parallel	zur	Befestigungs-

5	Nm	bei	5	bar fläche
4	Nm	bei	4	bar KSp	max 50	Nm
3,5	Nm	bei	3,5	bar

Kippmoment KG x	=	Schwerpunktabstand	von	der	Grundfläche
Grundflächenbefestigung y	=	Schwerpunktabstand	von	Mitte	Drehachse
KG	max 75	Nm

Statische	Moment	einzeln	max.	zul.

Schwenkzeiten Rotationseinheit RP 12 S
Druck J 90° 180° ML J 90° 180°

Überkopf Unterkopf Überkopf Unterkopf
bar kgm3 ts tv tg ts tv tg Nm kgm3 ts tv tg ts tv tg ts tv tg ts tv tg
6 0,04 0,36 0,11 0,47 0,44 0,14 0,58 1,3 0,025 0,36 0,11 0,47 0,35 0,10 0,45 0,50 0,11 0,61 0,60 0,10 0,70

0,08 0,40 0,13 0,53 0,48 0,17 0,65 3,5 0,120 0,38 0,13 0,51 0,37 0,11 0,48 0,42 0,16 0,58 0,44 0,10 0,54
0,12 0,45 0,14 0,59 0,52 0,20 0,72 4,5 0,140 0,40 0,15 0,55 0,40 0,11 0,51 0,48 0,22 0,70 0,46 0,11 0,57
0,16 0,50 0,16 0,66 0,62 0,23 0,85 6,0 0,190 0,49 0,17 0,66 0,49 0,11 0,60 0,70 0,44 1,14 0,55 0,11 0,66
0,20 0,55 0,17 0,72 0,70 0,26 0,96

5 0,04 0,46 0,11 0,57 0,53 0,15 0,68 1,3 0,025 0,46 0,11 0,57 0,49 0,10 0,59 0,60 0,11 0,71 0,60 0,11 0,91
0,08 0,50 0,13 0,63 0,56 0,19 0,77 3,5 0,120 0,51 0,15 0,66 0,52 0,11 0,63 0,46 0,16 0,66 0,70 0,11 0,81
0,12 0,56 0,15 0,71 0,60 0,21 0,81 5,0 0,170 0,62 0,17 0,79 0,77 0,12 0,89 0,54 0,23 0,77 0,78 0,11 0,89
0,16 0,60 0,16 0,76 0,65 0,24 0,89
0,20 0,66 0,17 0,83 0,70 0,26 0,96

4 0,04 0,62 0,11 0,73 0,56 0,15 0,71 1,3 0,025 0,64 0,13 0,77 0,71 0,10 0,81 0,75 0,12 0,87 0,82 0,12 0,94
0,08 0,64 0,13 0,77 0,60 0,19 0,79 3,5 0,120 0,74 0,17 0,91 0,91 0,12 0,69 0,66 0,22 0,88 0,56 0,13 0,69
0,12 0,68 0,16 0,84 0,64 0,21 0,85 4,0 0,130 0,79 0,18 0,97 1,08 0,12 1,20 0,68 0,24 0,92 0,60 0,13 0,73
0,16 0,73 0,17 0,90 0,68 0,24 0,92
0,20 0,77 0,18 0,95 0,72 0,26 0,98

3,5 0,04 0,68 0,11 0,79 0,64 0,16 0,80 1,3 0,025 0,79 0,15 0,94 0,93 0,11 1,04 0,90 0,13 1,03 0,83 0,11 0,94
0,08 0,72 0,14 0,86 0,66 0,20 0,86 2,2 0,110 0,92 0,16 1,10 1,02 0,12 1,14 0,62 0,24 1,06 0,73 0,12 0,85
0,12 0,76 0,16 0,92 0,70 0,22 0,92 3,5 0,120 1,00 0,20 1,20 1,36 0,12 1,48 0,78 0,25 1,03 0,76 0,13 0,89
0,16 0,80 0,16 0,96 0,76 0,25 1,01
0,20 0,86 0,19 1,04 0,80 0,28 1,08

Bestellangaben
Typ 56. 51.
Größe 2.
Drehwinkel	90° 0 0 9 0.
Drehwinkel	180° 0 1 8 0.
Ausführung	Standard 100.
Befestigung	für	Näherungsschalter Ø M 12 06
mit	Klemmhaltern	und	Schaltfahnen
Bestell-Beispiel 56. 51. 2. 0 1 8 0 100. 06
Sonder-Drehwinkel	auf	Anfrage

Schaltschema

P

1

21 0
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oder mit

Stellungs-
Sicherung

Ventil Iso 1
Empfehlung

Änderungen	vorbehalten 3

45 ±0,02

ø10

ø75H8 x1,5 tief

48
,5

±0
,0

2

37
,5

±0
,1

37
,5

±0
,1

48
,5

±0
,0

2

10 10
ø75

23

45 ±0,02

30±0,130±0,1

18

60 60

35

21 21
21

65

22,5°
24,524,5

17,3217,32
9,38

97

55
55

11
0

17
,3

2
17

,3
2 48

,5
48

,5

24
,5

24
,5

159
37

253

18,518,5

15

22
,6

4

11
3

88
,5 11

0

25
,5

ø14

2,
5

ø4
0

H
8

23

88

32,5

65

ø7
5

f7 G1/8

32,59,5

6
7,5

8,
5

15

Seitenbefestigung
Zentrierung
d=28H8 x 2,5 tief

Stoßdämpfer SW14
Kontermutter SW24
Endlagen-
Feineinstellung
+/-2,5° SW26

M6 x 13 tief (8x)ø6H7 Stiftbohrung

Kontermutter SW46

0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

Befestigungsbohrungen
Km 6-DIN 74 (4x)

X Befestigungsgewinde
für Halterung
Nährungsschalter ø12

0

M6 x 12 tief (4x)

M6 x 12 tief (4x)

Passbohrung ø6H7 x 10 tief

ø6H7 x 8 tief (2x)

XX

Rotation, pneumatisch

Baumaße

Technische Beschreibung
Baugröße 2
Drehwinkel 90°,	180°
Antrieb pneumatisch

Betrieb	mit	entölter	Luft	möglich
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
Zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar,	max.	10	bar
Funktionsprinzip Einkolben	-	Zweistangen-Ritzel	-

Drehtrieb,	Endlage	spielfrei
Kolben einfach	wirkend
Lagerung 2	St.	groß	dimensionierter	Wälzlager
Schmierung Dauerfüllung
Dämpfung Stoßdämpfer

Einstellung	fix,	siehe	Bedienungsanl.
Geschwindigkeitsregulierung extern	durch	Abluftdrosselung
Endlagenbegrenzung einstellbare	Festanschläge
Einbaulage beliebig
Grundgehäuse Aluminium
Drehteller,	Zahnstangen,	Ritzel Stahl
Funktionsüberwachung	durch	induktive	Näherungsschalter

Typ RP12S 
56.51.2.
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Rotation, pneumatisch

01618

Zubehör 

4

Typ RP12S 
56.51.2.
 

4 fach



45
30 30
18,5 18,5

4
3

38
4

8
4

0
10

2

ø75

13
4

4x Zuleitungen in
Drehdurchführung
Stirnfläche mit Senkung
für O-Ring 2x1 (Lieferumfang)

8

15,4

15
,4

ø2
ø4

12
32

4
7

ø34,5

19

51

17

Drehdurchführung
Anschlüsse doppelt
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0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

Aussparungen
ca.20 breit x 1,5 tief
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4 fach



Änderungen	vorbehalten

Rotation, pneumatisch

Technische Daten
Nenndrehwinkel 90° 180°
andere	Drehwinkel auf	Anfrage
Drehwinkel-Einstellbereich ±2,5°
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar max.	10	bar
Hubvolumen	/	Drehwinkel	(6	bar) 0,068	dm3 0,136	dm3

Nenn-Drehmoment 24	Nm	bei	6	bar
Wiederholgenauigkeit ±0,05°
Eigengewicht 7,5	kg 7,5	kg

Transportbelastung					Trägheitsmoment	der	Last	-	max.	0,6 kgm3

Axiallast G Kippmoment	bei KSe
Drehachse	vertikal Seitenflächenbefestigung,
G	max 32	kg senkrecht	zur	Befestigungs-

fläche
KSS	max 62	Nm

Lastmoment ML Kippmoment	bei
Drehachse	horizontal Seitenflächenbefestigung,
ML max 12	Nm	bei	6	bar parallel	zur	Befestigungs-

10	Nm	bei	5	bar fläche
8	Nm	bei	4	bar KSp	max 100	Nm
7	Nm	bei	3,5	bar

Kippmoment KG x	=	Schwerpunktabstand	von	der	Grundfläche
Grundflächenbefestigung y	=	Schwerpunktabstand	von	Mitte	Drehachse
KG	max 170	Nm

Statische	Moment	einzeln	max.	zul.

Schwenkzeiten Rotationseinheit RP 24 S
Druck J 90° 180° ML J 90° 180°

Überkopf Unterkopf Überkopf Unterkopf
bar kgm² ts tv tg ts tv tg Nm kgm² ts tv tg ts tv tg ts tv tg ts tv tg
6 0,12 0,50 0,15 0,65 0,70 0,20 0,88 3,8 0,09 0,40 0,15 0,55 0,40 0,12 0,52 0,83 0,15 0,98 0,66 0,12 0,78

0,24 0,53 0,17 0,70 0,76 0,20 0,99 8,0 0,30 0,42 0,21 0,63 0,41 0,13 0,54 0,77 0,22 0,99 0,62 0,12 0,74
0,36 0,57 0,19 0,76 0,80 0,30 1,06 10,0 0,40 0,45 0,26 0,71 0,45 0,13 0,58 0,84 0,35 1,19 0,66 0,12 0,78
0,48 0,60 0,22 0,82 0,86 0,30 1,15 12,0 0,42 0,50 0,33 0,83 0,50 0,14 0,64 0,90 0,46 1,36 0,74 0,12 0,86
0,60 0,65 0,23 0,88 0,90 0,30 1,20

5 0,12 0,55 0,15 0,70 0,72 0,20 0,90 3,8 0,09 0,52 0,15 0,67 0,52 0,12 0,64 1,01 0,16 1,17 0,83 0,11 0,94
0,24 0,59 0,18 0,77 0,77 0,20 1,00 8,0 0,30 0,54 0,23 0,77 0,58 0,14 0,72 0,87 0,23 1,10 0,65 0,11 0,76
0,36 0,63 0,20 0,83 0,82 0,30 1,08 10,0 0,40 0,62 0,27 0,89 0,74 0,15 0,89 0,90 0,30 1,20 0,70 0,12 0,82
0,48 0,67 0,23 0,90 0,88 0,30 1,17
0,60 0,70 0,25 0,95 0,92 0,30 1,24

4 0,12 0,62 0,14 0,76 0,74 0,20 0,92 3,8 0,09 0,66 0,17 0,83 0,57 0,14 0,71 0,86 0,18 1,04 0,70 0,11 0,81
0,24 0,65 0,18 0,83 0,78 0,20 1,01 5,5 0,25 0,70 0,22 0,92 0,59 0,15 0,74 0,75 0,23 0,98 0,67 0,12 0,79
0,36 0,70 0,20 0,90 0,85 0,30 1,11 8,0 0,30 0,79 0,27 1,06 0,70 0,15 0,85 0,77 0,34 1,11 0,75 0,12 0,87
0,48 0,74 0,24 0,98 0,90 0,30 1,20
0,60 0,79 0,26 1,05 0,93 0,30 1,26

3,5 0,12 0,69 0,15 0,84 0,76 0,20 0,94 3,8 0,09 0,82 0,18 1,00 0,74 0,14 0,88 1,00 0,24 1,24 0,88 0,11 0,99
0,24 0,79 0,18 0,91 0,80 0,20 1,03 5,5 0,25 0,91 0,25 1,16 0,89 0,16 1,05 0,89 0,27 1,16 0,70 0,12 0,82
0,36 0,77 0,22 0,99 0,86 0,30 1,13 7,0 0,28 1,00 0,28 1,28 1,19 0,15 1,34 0,90 0,31 1,21 0,75 0,12 0,87
0,48 0,81 0,25 1,06 0,91 0,30 1,22
0,60 0,86 0,27 1,13 0,95 0,40 1,30

Bestellangaben
Typ 56. 51.
Größe 3.
Drehwinkel	90° 0 0 9 0.
Drehwinkel	180° 0 1 8 0.
Ausführung	Standard 100.
Befestigung	für	Näherungsschalter Ø M 12 06
mit	Klemmhaltern	und	Schaltfahnen
Bestell-Beispiel 56. 51. 3. 0 1 8 0 100. 06
Sonder-Drehwinkel	auf	Anfrage

Schaltschema

P

1

21 0

35

24
1214

1

21 0

35

24
1214

oder mit

Stellungs-
Sicherung

Ventil Iso 1
Empfehlung

Änderungen	vorbehalten 5
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0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

Befestigungsbohrungen
Km 8-DIN 74 (4x)

X Befestigungsgewinde
für Halterung
Nährungsschalter ø12

M6 x 12 tief (4x)

M8 x 12 tief (4x)

M6 x 13 tief (8x)ø6H7 Stiftbohrung

Passbohrung ø6H7 x 10 tief

Seitenbefestigung
Zentrierung
d=28H8 x 2,5 tief

Stoßdämpfer SW19
Kontermutter SW30
Endlagen-
Feineinstellung
+/-2,5° SW36

Nutmutter

0

XX

15

14
0

10 10

Rotation, pneumatisch
RP	24	S
Typ	56.51.3.

Baumaße

Technische Beschreibung
Baugröße 3
Drehwinkel 90°,	180°
Antrieb pneumatisch

Betrieb	mit	entölter	Luft	möglich
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
Zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar,	max.	10	bar
Funktionsprinzip Einkolben	-	Zweistangen-Ritzel	-

Drehtrieb,	Endlage	spielfrei
Kolben einfach	wirkend
Lagerung 2	St.	groß	dimensionierter	Wälzlager
Schmierung Dauerfüllung
Dämpfung Stoßdämpfer

Einstellung	fix,	siehe	Bedienungsanl.
Geschwindigkeitsregulierung extern	durch	Abluftdrosselung
Endlagenbegrenzung einstellbare	Festanschläge
Einbaulage beliebig
Grundgehäuse Aluminium
Drehteller,	Zahnstangen,	Ritzel Stahl
Funktionsüberwachung	durch	induktive	Näherungsschalter

6
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Änderungen	vorbehalten4

Rotation, pneumatisch
RP	24	S
Typ	56.51.3.

Technische Daten
Nenndrehwinkel 90° 180°
andere	Drehwinkel auf	Anfrage
Drehwinkel-Einstellbereich ±2,5°
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar max.	10	bar
Hubvolumen	/	Drehwinkel	(6	bar) 0,068	dm3 0,136	dm3

Nenn-Drehmoment 24	Nm	bei	6	bar
Wiederholgenauigkeit ±0,05°
Eigengewicht 7,5	kg 7,5	kg

Transportbelastung					Trägheitsmoment	der	Last	-	max.	0,2	kgm3

Axiallast G Kippmoment	bei KSe
Drehachse	vertikal Seitenflächenbefestigung,
G	max 32	kg senkrecht	zur	Befestigungs-

fläche
KSS	max 62	Nm

Lastmoment ML Kippmoment	bei
Drehachse	horizontal Seitenflächenbefestigung,
ML max 12	Nm	bei	6	bar parallel	zur	Befestigungs-

10	Nm	bei	5	bar fläche
8	Nm	bei	4	bar KSp	max 100	Nm
7	Nm	bei	3,5	bar

Kippmoment KG x	=	Schwerpunktabstand	von	der	Grundfläche
Grundflächenbefestigung y	=	Schwerpunktabstand	von	Mitte	Drehachse
KG	max 170	Nm

Statische	Moment	einzeln	max.	zul.

Schwenkzeiten Rotationseinheit RP 24 S
Druck J 90° 180° ML J 90° 180°

Überkopf Unterkopf Überkopf Unterkopf
bar kgm3 ts tv tg ts tv tg Nm kgm3 ts tv tg ts tv tg ts tv tg ts tv tg
6 0,12 0,50 0,15 0,65 0,70 0,20 0,88 3,8 0,09 0,40 0,15 0,55 0,40 0,12 0,52 0,83 0,15 0,98 0,66 0,12 0,78

0,24 0,53 0,17 0,70 0,76 0,20 0,99 8,0 0,30 0,42 0,21 0,63 0,41 0,13 0,54 0,77 0,22 0,99 0,62 0,12 0,74
0,36 0,57 0,19 0,76 0,80 0,30 1,06 10,0 0,40 0,45 0,26 0,71 0,45 0,13 0,58 0,84 0,35 1,19 0,66 0,12 0,78
0,48 0,60 0,22 0,82 0,86 0,30 1,15 12,0 0,42 0,50 0,33 0,83 0,50 0,14 0,64 0,90 0,46 1,36 0,74 0,12 0,86
0,60 0,65 0,23 0,88 0,90 0,30 1,20

5 0,12 0,55 0,15 0,70 0,72 0,20 0,90 3,8 0,09 0,52 0,15 0,67 0,52 0,12 0,64 1,01 0,16 1,17 0,83 0,11 0,94
0,24 0,59 0,18 0,77 0,77 0,20 1,00 8,0 0,30 0,54 0,23 0,77 0,58 0,14 0,72 0,87 0,23 1,10 0,65 0,11 0,76
0,36 0,63 0,20 0,83 0,82 0,30 1,08 10,0 0,40 0,62 0,27 0,89 0,74 0,15 0,89 0,90 0,30 1,20 0,70 0,12 0,82
0,48 0,67 0,23 0,90 0,88 0,30 1,17
0,60 0,70 0,25 0,95 0,92 0,30 1,24

4 0,12 0,62 0,14 0,76 0,74 0,20 0,92 3,8 0,09 0,66 0,17 0,83 0,57 0,14 0,71 0,86 0,18 1,04 0,70 0,11 0,81
0,24 0,65 0,18 0,83 0,78 0,20 1,01 5,5 0,25 0,70 0,22 0,92 0,59 0,15 0,74 0,75 0,23 0,98 0,67 0,12 0,79
0,36 0,70 0,20 0,90 0,85 0,30 1,11 8,0 0,30 0,79 0,27 1,06 0,70 0,15 0,85 0,77 0,34 1,11 0,75 0,12 0,87
0,48 0,74 0,24 0,98 0,90 0,30 1,20
0,60 0,79 0,26 1,05 0,93 0,30 1,26

3,5 0,12 0,69 0,15 0,84 0,76 0,20 0,94 3,8 0,09 0,82 0,18 1,00 0,74 0,14 0,88 1,00 0,24 1,24 0,88 0,11 0,99
0,24 0,79 0,18 0,91 0,80 0,20 1,03 5,5 0,25 0,91 0,25 1,16 0,89 0,16 1,05 0,89 0,27 1,16 0,70 0,12 0,82
0,36 0,77 0,22 0,99 0,86 0,30 1,13 7,0 0,28 1,00 0,28 1,28 1,19 0,15 1,34 0,90 0,31 1,21 0,75 0,12 0,87
0,48 0,81 0,25 1,06 0,91 0,30 1,22
0,60 0,86 0,27 1,13 0,95 0,40 1,30

Bestellangaben
Typ 56. 51.
Größe 3.
Drehwinkel	90° 0 0 9 0.
Drehwinkel	180° 0 1 8 0.
Ausführung	Standard 100.
Befestigung	für	Näherungsschalter Ø M 12 06
mit	Klemmhaltern	und	Schaltfahnen
Bestell-Beispiel 56. 51. 3. 0 1 8 0 100. 06
Sonder-Drehwinkel	auf	Anfrage

Schaltschema

P

1

21 0

35

24
1214

1

21 0

35

24
1214

oder mit

Stellungs-
Sicherung

Ventil Iso 1
Empfehlung

Änderungen	vorbehalten

24
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0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

Befestigungsbohrungen
Km 8-DIN 74 (4x)

X Befestigungsgewinde
für Halterung
Nährungsschalter ø12

M6 x 12 tief (4x)

M8 x 12 tief (4x)

M6 x 13 tief (8x)ø6H7 Stiftbohrung

Passbohrung ø6H7 x 10 tief

Seitenbefestigung
Zentrierung
d=28H8 x 2,5 tief

Stoßdämpfer SW19
Kontermutter SW30
Endlagen-
Feineinstellung
+/-2,5° SW36

Nutmutter

0

XX

15

14
0

10 10

Rotation, pneumatisch

Baumaße

Technische Beschreibung
Baugröße 3
Drehwinkel 90°,	180°
Antrieb pneumatisch

Betrieb	mit	entölter	Luft	möglich
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
Zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar,	max.	10	bar
Funktionsprinzip Einkolben	-	Zweistangen-Ritzel	-

Drehtrieb,	Endlage	spielfrei
Kolben einfach	wirkend
Lagerung 2	St.	groß	dimensionierter	Wälzlager
Schmierung Dauerfüllung
Dämpfung Stoßdämpfer

Einstellung	fix,	siehe	Bedienungsanl.
Geschwindigkeitsregulierung extern	durch	Abluftdrosselung
Endlagenbegrenzung einstellbare	Festanschläge
Einbaulage beliebig
Grundgehäuse Aluminium
Drehteller,	Zahnstangen,	Ritzel Stahl
Funktionsüberwachung	durch	induktive	Näherungsschalter
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Rotation, pneumatisch

Näherungsschalterhalterung Verteilerteller

4-fach

Zentrierringe

d1 d2 h

28 18 4

45 41 10,5

Fixierring

d1 d2 h

10 6,4 6

Anmerkungen

Bestell-Nummer

 
 

 

4 Bestell-Nummer

6-fach

, 6-fach

Zubehör 
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Verteilertell.

5,444x Zuleitungen in
Drehdurchführung
Stirnfläche m.Senkung
für O-Ring 3x1
(Lieferumfang)

9
,5 4
9

,9
16

6

556
5

Verteilertell.
14

6

18

18

29
,7

9
,5

4
5 14
,6

34
,8

4
6

,5
±

0
,0

1

46,5 ±0,0146,5 ±0,01

ø75 f7

0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

Drehdurchführung
Anschlüsse doppelt
vorhanden, 90° versetzt

Durchführungs-
Anschlüsse
G 81/

33 33

50

M8x12 tief (4x)

12
4 3

7ø82 f 7ø82 f

Aussparungen
ca.20 breit x 1,5 tief

x8 tiefH7
2 Passbohrungen
ø6

4
6

,5
±

0
,0

1

12
8

22,5° 18

18

ø75 f7

6x Zuleitungen in
Drehdurchführung
Stirnfläche m.Senkung
für O-Ring 3x1
(Lieferumfang)

0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

Drehdurchführung
Anschlüsse doppelt
vorhanden, 90° versetzt

Durchführungs-
Anschlüsse
G 81/

12
4 3
6 5

34
,8

29
,7

14
,6

4 fach 6 fach

4 fach 6 fach

5,
4

4

ø10

7,
5

ø5
ø3

ø40,5

19
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6

8,5

ø45 H8
7ø82 f

Rotation, pneumatisch

Mit Drehdurchführung

Bestell-Nummer Bestell-Nummer

Zubehör 

9

Typ RP24S 
56.51.3.
 



Änderungen	vorbehalten

Rotation, pneumatisch

Technische Daten
Nenndrehwinkel 90° 180°
andere	Drehwinkel auf	Anfrage
Drehwinkel-Einstellbereich ±2,5°
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar max.	10	bar
Hubvolumen	/	Drehwinkel	(6	bar) 0,098	dm3 0,195	dm3

Nenn-Drehmoment 40	Nm	bei	6	bar
Wiederholgenauigkeit ±0,05°
Eigengewicht 16,7	kg 16,7	kg

Transportbelastung					Trägheitsmoment	der	Last	-	max.	3,0	kgm3

Axiallast G Kippmoment	bei KSe
Drehachse	vertikal Seitenflächenbefestigung,
G	max 48	kg senkrecht	zur	Befestigungs-

fläche
KSS	max 100	Nm

Lastmoment ML Kippmoment	bei
Drehachse	horizontal Seitenflächenbefestigung,
ML max 20	Nm	bei	6	bar parallel	zur	Befestigungs-

16	Nm	bei	5	bar fläche
13	Nm	bei	4	bar KSp	max 160	Nm
11	Nm	bei	3,5	bar

Kippmoment KG x	=	Schwerpunktabstand	von	der	Grundfläche
Grundflächenbefestigung y	=	Schwerpunktabstand	von	Mitte	Drehachse
KG	max 270	Nm

Statische	Moment	einzeln	max.	zul.

Schwenkzeiten Rotationseinheit RP 40 S
Druck J 90° 180° ML J 90° 180°

Überkopf Unterkopf Überkopf Unterkopf
bar kgm² ts tv tg ts tv tg Nm kgm² ts tv tg ts tv tg ts tv tg ts tv tg
6 0,20 0,40 0,15 0,55 0,60 0,17 0,77 5,0 0,19 0,74 0,18 0,92 0,59 0,15 0,74 0,78 0,15 0,93 0,72 0,13 0,85

0,40 0,45 0,19 0,64 0,64 0,20 0,84 8,5 0,36 0,62 0,21 0,83 0,53 0,14 0,67 0,70 0,20 0,90 0,60 0,13 0,73
0,60 0,50 0,21 0,71 0,69 0,24 0,93 13,0 0,47 0,65 0,23 0,88 0,54 0,15 0,69 0,72 0,26 0,98 0,64 0,13 0,77
0,80 0,55 0,24 0,79 0,77 0,28 1,05 16,0 0,47 0,68 0,27 0,95 0,60 0,16 0,76 0,78 0,35 1,13 0,72 0,14 0,86
1,00 0,60 0,26 0,96 0,86 0,30 1,16 20,0 0,73 0,78 0,39 1,17 0,77 0,16 0,93 0,80 0,40 1,20 0,80 0,14 0,94

5 0,20 0,50 0,17 0,67 0,64 0,18 0,82 5,0 0,18 0,99 0,22 1,15 0,73 0,15 0,88 0,73 0,16 0,89 0,54 0,12 0,66
0,40 0,55 0,20 0,75 0,66 0,22 0,88 8,5 0,36 0,74 0,21 0,95 0,66 0,16 0,82 0,74 0,24 0,98 0,62 0,14 0,76
0,60 0,60 0,23 0,83 0,72 0,24 0,96 13,0 0,47 0,77 0,19 0,96 0,76 0,16 0,92 0,79 0,26 1,05 0,68 0,14 0,82
0,80 0,65 0,25 0,90 0,83 0,29 1,12 16,0 0,57 0,88 0,22 1,10 0,95 0,16 1,11 0,82 0,38 1,20 0,78 0,14 0,92
1,00 0,69 0,27 0,96 0,90 0,31 1,21

4 0,20 0,59 0,17 0,76 0,68 0,18 0,86 5,0 0,18 0,76 0,29 0,99 0,71 0,14 0,85 0,94 0,18 1,12 0,74 0,13 0,87
0,40 0,64 0,20 0,84 0,70 0,22 0,92 8,5 0,36 0,68 0,26 0,94 0,65 0,16 0,81 0,85 0,23 0,83 0,69 0,14 0,83
0,60 0,70 0,24 0,94 0,76 0,26 1,02 13,0 0,47 0,74 0,22 0,96 0,70 0,17 0,87 0,88 0,31 1,19 0,78 0,14 0,92
0,80 0,75 0,26 1,01 0,86 0,30 1,16
1,00 0,82 0,29 1,11 0,94 0,32 1,26

3,5 0,20 0,62 0,17 0,79 0,79 0,18 0,91 5,0 0,18 0,90 0,26 1,16 0,82 0,14 0,96 0,89 0,18 1,07 0,91 0,14 1,05
0,40 0,66 0,21 0,87 0,75 0,23 0,98 8,5 0,36 0,76 0,19 0,95 0,75 0,18 0,93 0,81 0,25 1,06 0,90 0,14 1,04
0,60 0,72 0,24 0,96 0,79 0,27 1,06 11,0 0,41 0,89 0,22 1,11 0,78 0,16 0,94 0,84 0,30 1,14 1,10 0,14 1,24
0,80 0,78 0,27 1,05 0,90 0,32 1,22
1,00 0,85 0,30 1,15 0,96 0,35 1,31

Bestellangaben
Typ 56. 51.
Größe 4.
Drehwinkel	90° 0 0 9 0.
Drehwinkel	180° 0 1 8 0.
Ausführung	Standard 100.
Befestigung	für	Näherungsschalter Ø M 12 06
mit	Klemmhaltern	und	Schaltfahnen
Bestell-Beispiel 56. 51. 4. 0 1 8 0 100. 06
Sonder-Drehwinkel	auf	Anfrage

Schaltschema

P

1

21 0

35

24
1214

1

21 0

35

24
1214

oder mit

Stellungs-
Sicherung

Ventil Iso 1
Empfehlung

Änderungen	vorbehalten 7

Stiftbohrung ø8H7 x 10 tief M8 x 15 tief (8x)

M10 x 15 tief (4x)

X
X

M6 x 12 tief (4x)
Passbohrung ø8H7 x 10 tief

Seitenbefestigung
Zentrierung
d=38H8 x 3,5 tief

0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

Befestigungsbohrungen
Km 10-DIN 74 (4x)

X Befestigungsgewinde
für Halterung
Nährungsschalter ø12

Stoßdämpfer SW24
Nutmutter

Nutmutter

Endlagen-
Feineinstellung
+/-2,5° SW460

22,5°

16
6

83
8328

,2
8

28
,2

8

40
40

4040

28,2828,28
15,31

73
73

3434

3434

24622 22
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,5

9090
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32
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1010
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23

95

 ø92H8 x2 tief
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ø6
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8
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10
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9523
47,5
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16
9

G1/4

16
6

13
6

40

47,5

8,
5

3

ø17

11
6 6

Rotation, pneumatisch
RP	40	S
Typ	56.51.4.

Baumaße

Technische Beschreibung
Baugröße 4
Drehwinkel 90°,	180°
Antrieb pneumatisch

Betrieb	mit	entölter	Luft	möglich
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
Zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar,	max.	10	bar
Funktionsprinzip Einkolben	-	Zweistangen-Ritzel	-

Drehtrieb,	Endlage	spielfrei
Kolben einfach	wirkend
Lagerung 2	St.	groß	dimensionierter	Wälzlager
Schmierung Dauerfüllung
Dämpfung Stoßdämpfer

Einstellung	fix,	siehe	Bedienungsanl.
Geschwindigkeitsregulierung extern	durch	Abluftdrosselung
Endlagenbegrenzung einstellbare	Festanschläge
Einbaulage beliebig
Grundgehäuse Aluminium
Drehteller,	Zahnstangen,	Ritzel Stahl
Funktionsüberwachung	durch	induktive	Näherungsschalter
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Änderungen	vorbehalten6

Rotation, pneumatisch
RP	40	S
Typ	56.51.4.

Technische Daten
Nenndrehwinkel 90° 180°
andere	Drehwinkel auf	Anfrage
Drehwinkel-Einstellbereich ±2,5°
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar max.	10	bar
Hubvolumen	/	Drehwinkel	(6	bar) 0,098	dm3 0,195	dm3

Nenn-Drehmoment 40	Nm	bei	6	bar
Wiederholgenauigkeit ±0,05°
Eigengewicht 16,7	kg 16,7	kg

Transportbelastung					Trägheitsmoment	der	Last	-	max.	0,2	kgm3

Axiallast G Kippmoment	bei KSe
Drehachse	vertikal Seitenflächenbefestigung,
G	max 48	kg senkrecht	zur	Befestigungs-

fläche
KSS	max 100	Nm

Lastmoment ML Kippmoment	bei
Drehachse	horizontal Seitenflächenbefestigung,
ML max 20	Nm	bei	6	bar parallel	zur	Befestigungs-

16	Nm	bei	5	bar fläche
13	Nm	bei	4	bar KSp	max 160	Nm
11	Nm	bei	3,5	bar

Kippmoment KG x	=	Schwerpunktabstand	von	der	Grundfläche
Grundflächenbefestigung y	=	Schwerpunktabstand	von	Mitte	Drehachse
KG	max 270	Nm

Statische	Moment	einzeln	max.	zul.

Schwenkzeiten Rotationseinheit RP 40 S
Druck J 90° 180° ML J 90° 180°

Überkopf Unterkopf Überkopf Unterkopf
bar kgm3 ts tv tg ts tv tg Nm kgm3 ts tv tg ts tv tg ts tv tg ts tv tg
6 0,20 0,40 0,15 0,55 0,60 0,17 0,77 5,0 0,19 0,74 0,18 0,92 0,59 0,15 0,74 0,78 0,15 0,93 0,72 0,13 0,85

0,40 0,45 0,19 0,64 0,64 0,20 0,84 8,5 0,36 0,62 0,21 0,83 0,53 0,14 0,67 0,70 0,20 0,90 0,60 0,13 0,73
0,60 0,50 0,21 0,71 0,69 0,24 0,93 13,0 0,47 0,65 0,23 0,88 0,54 0,15 0,69 0,72 0,26 0,98 0,64 0,13 0,77
0,80 0,55 0,24 0,79 0,77 0,28 1,05 16,0 0,47 0,68 0,27 0,95 0,60 0,16 0,76 0,78 0,35 1,13 0,72 0,14 0,86
1,00 0,60 0,26 0,96 0,86 0,30 1,16 20,0 0,73 0,78 0,39 1,17 0,77 0,16 0,93 0,80 0,40 1,20 0,80 0,14 0,94

5 0,20 0,50 0,17 0,67 0,64 0,18 0,82 5,0 0,18 0,99 0,22 1,15 0,73 0,15 0,88 0,73 0,16 0,89 0,54 0,12 0,66
0,40 0,55 0,20 0,75 0,66 0,22 0,88 8,5 0,36 0,74 0,21 0,95 0,66 0,16 0,82 0,74 0,24 0,98 0,62 0,14 0,76
0,60 0,60 0,23 0,83 0,72 0,24 0,96 13,0 0,47 0,77 0,19 0,96 0,76 0,16 0,92 0,79 0,26 1,05 0,68 0,14 0,82
0,80 0,65 0,25 0,90 0,83 0,29 1,12 16,0 0,57 0,88 0,22 1,10 0,95 0,16 1,11 0,82 0,38 1,20 0,78 0,14 0,92
1,00 0,69 0,27 0,96 0,90 0,31 1,21

4 0,20 0,59 0,17 0,76 0,68 0,18 0,86 5,0 0,18 0,76 0,29 0,99 0,71 0,14 0,85 0,94 0,18 1,12 0,74 0,13 0,87
0,40 0,64 0,20 0,84 0,70 0,22 0,92 8,5 0,36 0,68 0,26 0,94 0,65 0,16 0,81 0,85 0,23 0,83 0,69 0,14 0,83
0,60 0,70 0,24 0,94 0,76 0,26 1,02 13,0 0,47 0,74 0,22 0,96 0,70 0,17 0,87 0,88 0,31 1,19 0,78 0,14 0,92
0,80 0,75 0,26 1,01 0,86 0,30 1,16
1,00 0,82 0,29 1,11 0,94 0,32 1,26

3,5 0,20 0,62 0,17 0,79 0,79 0,18 0,91 5,0 0,18 0,90 0,26 1,16 0,82 0,14 0,96 0,89 0,18 1,07 0,91 0,14 1,05
0,40 0,66 0,21 0,87 0,75 0,23 0,98 8,5 0,36 0,76 0,19 0,95 0,75 0,18 0,93 0,81 0,25 1,06 0,90 0,14 1,04
0,60 0,72 0,24 0,96 0,79 0,27 1,06 11,0 0,41 0,89 0,22 1,11 0,78 0,16 0,94 0,84 0,30 1,14 1,10 0,14 1,24
0,80 0,78 0,27 1,05 0,90 0,32 1,22
1,00 0,85 0,30 1,15 0,96 0,35 1,31

Bestellangaben
Typ 56. 51.
Größe 4.
Drehwinkel	90° 0 0 9 0.
Drehwinkel	180° 0 1 8 0.
Ausführung	Standard 100.
Befestigung	für	Näherungsschalter Ø M 12 06
mit	Klemmhaltern	und	Schaltfahnen
Bestell-Beispiel 56. 51. 4. 0 1 8 0 100. 06
Sonder-Drehwinkel	auf	Anfrage

Schaltschema

P

1

21 0

35

24
1214

1

21 0

35

24
1214

oder mit

Stellungs-
Sicherung

Ventil Iso 1
Empfehlung

Änderungen	vorbehalten

Stiftbohrung ø8H7 x 10 tief M8 x 15 tief (8x)

M10 x 15 tief (4x)

X
X

M6 x 12 tief (4x)
Passbohrung ø8H7 x 10 tief

Seitenbefestigung
Zentrierung
d=38H8 x 3,5 tief

0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

Befestigungsbohrungen
Km 10-DIN 74 (4x)

X Befestigungsgewinde
für Halterung
Nährungsschalter ø12

Stoßdämpfer SW24
Nutmutter

Nutmutter

Endlagen-
Feineinstellung
+/-2,5° SW460

22,5°

16
6

83
8328

,2
8

28
,2

8

40
40

4040

28,2828,28
15,31

73
73

3434

3434

24622 22
384

68

36
,9

6

14
6

32
,5

9090

50

32
,536

1010
ø110

23

95

 ø92H8 x2 tief

ø12

ø6
5H

8

ø1
10

f7

9523
47,5

118

16
9

G1/4

16
6

13
6

40

47,5

8,
5

3

ø17

11
6 6

Rotation, pneumatisch

Baumaße

Technische Beschreibung
Baugröße 4
Drehwinkel 90°,	180°
Antrieb pneumatisch

Betrieb	mit	entölter	Luft	möglich
Nenn-Betriebsdruck 6	bar
Zul.	Betriebsdruck min.	3,5	bar,	max.	10	bar
Funktionsprinzip Einkolben	-	Zweistangen-Ritzel	-

Drehtrieb,	Endlage	spielfrei
Kolben einfach	wirkend
Lagerung 2	St.	groß	dimensionierter	Wälzlager
Schmierung Dauerfüllung
Dämpfung Stoßdämpfer

Einstellung	fix,	siehe	Bedienungsanl.
Geschwindigkeitsregulierung extern	durch	Abluftdrosselung
Endlagenbegrenzung einstellbare	Festanschläge
Einbaulage beliebig
Grundgehäuse Aluminium
Drehteller,	Zahnstangen,	Ritzel Stahl
Funktionsüberwachung	durch	induktive	Näherungsschalter
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2
2

2
5

30

Anbauseite 1 Anbauseite 2

9
5,

5

Anbauseite 3

Anbauseite 4

Anbau:
Standard

Anbau:
seitlich

Schaltfahnen
kundenseitig

15
,3

37

22

0,02

45°
90°

22,5°

ø4

A

A - A
ø35

ø65 H7

±0,2ø21,4

ø4M8 (8x)

12

3,
8

DIN74-Km8 (4x)

ø12 (2x)H7 ø12
±0,2

ø128

ø110 ±0,2

ø80

m
in

.8

6

22,5°

8
H

7

0

A

15
,3

45°
90°

22,5°

A

m
in

.8

22,5°

8
H

7

0

A

D
re

h
w

in
ke

l
D

re
h

w
in

ke
l

±
0

,0
2

±
0

,0
2

±0,02 

37 ±0,02

G ¹/₈ (4x)ø18 -1

ø4
G ¹/₈ (6x)ø18 -1

Rotation, pneumatisch

Näherungsschalterhalterung Verteilerteller

Zentrierringe

d1 d2 h

38 28 5

65 54 13

Fixierring

d1 d2 h

Anmerkungen

 
 

 

4

4-fach

Bestell-Nummer

Bestell-Nummer

6-fach

01548
0.181.00796

0.181.01600 12     8,4    7 , 6-fach

Zubehör 
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21,4

21
,4

H7
2 Passbohrungen
ø8 x10 tief

Aussparungen
ca.20 breit x 1,5 tief

4x Zuleitungen in
Drehdurchführung
Stirnfläche mit Senkung
für O-Ring 4x1,5
(Lieferumfang)

M8x15 tief (4x)

0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

4 fach 6 fach
22,5°

21,4

21
,4

6x Zuleitungen in
Drehdurchführung
Stirnfläche mit Senkung
für O-Ring 4x1,5
(Lieferumfang)

0-Stellung für Drehanfang
im Uhrzeigersinn

7,57

7,
57

Verteilerteller

Drehdurchführung
Anschlüsse doppelt
vorhanden, 90° versetzt

30
,6 52

,710

16
,3

36
,9

4
7,

5

Durchführungs-
Anschlüsse
G 81/

ø92 7f

1
3

2
4

7ø110 f

17
1

±0,0150 ±0,01 50

2222
3434

16
6

73
7372

±
0

,0
1

6
7,

5

±
0

,0
1

6
7,

5

4 fach 6 fach
Verteilerteller

ø110 f7

ø12

156
6 8

8,5 ø4
10,7

ø51

H8ø65
7ø110 f

73
,3

Durchführungs-
Anschlüsse
G

51
,2

19
1,

3

1016
,3

36
,9

57
,5

6
8

,3

Drehdurchführung
Anschlüsse doppelt
vorhanden, 90° versetzt 81/

ø92 7f

1
3

2
4

56 30
,6

Rotation, pneumatisch

Mit Drehdurchführung

Bestell-Nummer Bestell-Nummer

Zubehör 
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	 Automation 
	 Automation 
	 Automatisme
Postfach	1120 
DE-74851	Hassmersheim
August-Läpple-Weg 
DE-74855	Hassmersheim
Telefon	 +49(0)6266-73 -0* 
Telefax	 +49(0)6266-73 -5238
info@fibro-gsa.de 
www.fibro-gsa.com

	 Normalien 
	 Standard	Parts 
	 Éléments	Normalisés
Postfach	1120 
DE-74851	Hassmersheim
August-Läpple-Weg 
DE-74855	Hassmersheim
Telefon	 +49(0)6266-73 -0* 
Telefax	 +49(0)6266-73 -237
info@fibro.de 
www.fibro.com

	 Rundtische 
	 Rotary	Tables 
	 Tables	rotatives
Postfach	1120 
DE-74183	Weinsberg
Weidachstrasse	41–43 
DE-74189	Weinsberg
Telefon	 +49(0)7134 -73 -0* 
Telefax	 +49(0)7134 -73 - 120
info@fibro.de 
www.fibro.com

FIBRO GmbH

CN

FIBRO-GSA Ltd.
4056-3	North	Service	rd 
Winsor	Ontario
CN-N8W	5X2	Canada
Phone	 +1	519-945-5225
info@fibro-gsa.ca 
www.fibro.com

SG

FIBRO Asia Pte.	Ltd.
121	Genting	Lane,	#02-02 
SG-Singapore	349572
Phone	 +65 -68463303 
Fax	 +65 -68463302
info@fibro-asia.com 
www.fibro.com

IN

FIBRO India Pvt.	Ltd.
Antaral	Plot	No.	464/B/2 
Dhotre	Marg.
Ganeshkhind	Road 
IN-Pune	411016
Phone	 +65 -68463303 
Fax	 +65 -68463302
info@fibro-india.com 
www.fibro.com

US

FIBRO Inc.
P.O.Box	5924 
US-Rockford,	IL	61125
139	Harrison	Avenue 
US-Rockford,	IL	61104
Phone	 +1	815 -2291300 
Fax	 +1	815 -2291303
info@fibroinc.com 
www.fibro.com

FIBRO France
BP	no	129 
FR-93172	Bagnolet	Cedex
19/21,	rue	Jean	Lolive 
FR-93170	Bagnolet
Téléphone	 +33(0)143621881 
Télécopieur	 +33(0)148591747
info@fibro.fr 
www.fibro.com

FR

FIBRO France
BP	no	129 
FR-93172	Bagnolet	Cedex
19/21,	rue	Jean	Lolive 
FR-93170	Bagnolet
Téléphone	 +33(0)143621889 
Télécopieur	 +33(0)148187346
info@fibro.fr 
www.fibro.com

FR

FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY GMBH
Postfach 1120
74851 Hassmersheim
August-Läpple-Weg · 74855 Hassmersheim

T +49 6266 73-0
F +49 6266 73-5238 

info@fibro-laepple.de
www.fibro-laepple.de

FIBRO LAEPPLE TECHNOLOGY
North American Operations
4056-3 North Service Rd.
Windsor, Ontario, N8W-5X2, Canada

T +1 519 945-5225 ext. 222
F +1 519 945-5234 

z.nikolic@fibro-gsa.ca
www.fibro-laepple.com

FIBRO GmbH Representative Office Shanghai
Room 1218, No.1101 South Pudong Road
Pudong, Shanghai, China
Post Code 200120

T  +86 0 21 38701868
F  +86 0 21 38701878
M +86 189 6491 8435 

h.wang@fibro-laepple.de
www.fibro-laepple.de
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